LISTA DE COMPROBACIÓN: CONTROL Y SEGUIMIENTO
	ALMACENAMIENTO EN ESTANTERÍAS DE PARED

	 Cumplimentado  por:
	
	SI
	NO
	NP
	OBSERVACIONES

	Fecha:
	
	
	
	
	

	1
	Las estanterías están arriostradas a la pared, suelo y/o entre sí para evitar que se tambaleen o se vuelquen.
	
	
	
	

	2
	Se respetan los límites de carga máxima admisible (kg) que indica el folleto / ficha técnica.
	
	
	
	

	3
	Existen estantes / baldas deformadas.
	
	
	
	

	4
	Se almacenan los productos más pesados y /o voluminosos o en su parte más baja y los menos pesados en la más alta.
	
	
	
	

	5
	Se tiene en cuenta las características y dimensiones del material a almacenar de modo que no se desplacen, sobresalgan de las estanterías y/u obstruyan los pasillos. (bidones, tablones, archivadores, cajas…)
	
	
	
	

	6
	Las estanterías obstaculizan señales, cuadros eléctricos, interruptores, BIEs, extintores, etc.
	
	
	
	

	7
	Se respeta la distancia en altura de almacenamiento de modo que no se obstaculice iluminación, elementos de detección de incendios, …
	
	
	
	

	8
	Se dispone de medios adecuados para acceder a las zonas elevadas de la estantería.
	
	
	
	

	9
	Se dispone de espacio suficiente entre estanterías, pasillo o zonas de paso.
	
	
	
	

	10
	Existen objetos ubicados en el suelo fuera de las estanterías.
	
	
	
	


	Nº
	MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS

	
	

	
	

	
	

	
	


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



